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Temperatura y Humedad

TERMOHIGROMETRO PORTATIL Aettec=ra | |

* Unidades de medicidn: °C - °F - %RH - g/kg - g¢/m3 - hPa - J/g
e Alta precision.

* Pantalla LCD.

s Registro en memoria interna (opcional).

¢ Proteccion IPG6.

1 B MONITOREO INALAMBRICO DE
5" (A -"‘, TEMPERATURA Y HUMEDAD
) i W« Monitoreo y registro de datos en tiempo real.
—— e/ e Transmision de datos mediante USB, RS485, Ethernet, WiFi,
{E ; GSM/GPRS.
R * Envio de datos a Delta Ohm Cloud.
5;@ = aarl ¢ Envio de alarmas mediante correo y SMS.

i o]

DATALOGGER DE TEMPERATURA Y

HUMEDAD St

s Unidades de medicién: °C - °F - %RH.

e Alta precision.

® Registro en memoaoria interna.

e Software para descarga y analisis de datos, en conformidad CFR21
part.11 (opcional).

* |deal para laboratorios, almacenes, hospitales e industria en general.

) =%

FOURTEC

DATALOGGER DE TEMPERATURA Y
HUMEDAD

« Pantalla LCD.

« Registro en memoria interna.

« Software gratuito para analisis y descarga de datos.
« Proteccion IP54.

;. Qué necesitas medir?

Zzamtsu.com
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Meteorologia

ANEMOMETRO PORTATIL o o

= Mide velocidad de viento, temperatura y caudal.

» Distintas unidades de medicién: m/s, km/h, millas/h,
nudos, pie/m, CFM, CMM.

i J « Sonda tipo copag, veleta e hilo caliente segun la aplicacion.
« Registro en memoria SD (opcional).
Ee(fég;-]:]:-:"‘] (N | L-“-Lutron 2 ] ”E"faE???‘E il
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PIRANOMETRO MULTIPARAMETRO PORTATIL ANEMOMETRO PORTATIL
+ Mide la radiacion solar incidente sobre +« Mide temperatura, humedad, iluminancia, * Mide velocidad de viento, temperatura y
una superficie. velocidad y flujo de aire. caudal.
* Rango de medicion 0-4000 W/m?’. « Cuenta con sondas integradas. « Disponible sonda tipo veleta, hilo
* Disponible en CLASE A, By C de acuerdo * Equipo portatil de bolsillo. caliente y tubo de pitot segun la
con la norma ISO 9060:2018. + Facil manejo. aplicacion.
» Salida analégica: 4-20mA o 0-10V * Registro en memoria interna (opcional)
(opcional). * Proteccion IPB6.
/Se!z‘aEI:rm N | Neffa=== il /Jee’z‘a— il
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ESTACION METEOROLOGICA MULTIPARAMETRO PORTATIL LUXOMETRO PORTATIL
+ Mide velocidad y direccian del viento, + Mide temperatura, humedad, presién « Mide iluminancia, luminancia, par e
temperatura, humedad relativa, presian (relativa, absoluta, diferencial), velocidad y irradiancia.
barometrica, lluvia o radiacion solar. flujo de aire, iluminancia, luminancia, par e « Tipo de sonda seleccionable segin la
+ Alimentacion mediante panel solary irradiancia; segun la sonda conectada al aplicacian.
bateria de respaldo. equipo. » Registro en memoria interna (opcional).
+ Registro en memoria interna. « Disponibles varios tipos de sonda segtn la * IPB6.
+ Transmision de datos por GSM/GPRS. aplicacion ( 3 canales independientes).

+ Registro en memoria interna.
+ Proteccion P64
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Calidad de Agua

MEDIDOR DE pH PORTATIL Or..

Mide pH, ORP y temperatura.

e Compensacion de temperatura automatica y manual.
Pantalla LCD.

Registro en memoria SD (opcional)

MULTIPARAMETRO DE MESA e .
* Mide pH, ORP, temperatura, conductividad, salinidad y TDS. Q-
* Alta precision. ©
* Ideal para laboratorios (GLP). E
e Registro en memoria interna. 8
9
Q
Q
c
0
=
o
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MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD PORTATIL ~&“4a=== | | )
. . ®
* Mide conductividad, TDS y temperatura. ®

e Compensacion de temperatura automatica y manual.
e Pantalla LCD.

* Registro en memoria interna (opcional).

e Proteccion IP66.

MULTIPARAMETRO PORTATIL GREISINGIL

* Mide pH, ORP, temperatura, conductividad y oxigeno
disuelto.

e Pantalla LCD.

¢ Registro en memoria interna.

Zzamtsu.com

e Proteccidon IP67.
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MEDIDOR DE pH PORTATIL MULTIPARAMETRO PORTATIL MEDIDOR DE OXIGENO

« Mide pH, ORP y temperatura. * Mide pH, temperatura, conductividad, DISUELTO PORTATIL

+« Compensacion de temperatura salinidad y TDS. + Mide oxigeno disuelto, oxigeno en el aire
automdticay manual. * Cuentacon sensores integrados. y temperatura.

+ Pantalla LCD. » Pantalla LCD. + Compensacion de temperatura

* Registro en memoria interna (opcional). * Proteccién IPG7. automatica.

+ Proteccion IP66. + Cuenta consensorintegrado.

* Proteccién IPG7.

L.In.utron | L-“-Lutron [=a! /’E‘(f?@;ﬁ] I I
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MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD TURBIDIMETRO TURBIDIMETRO CON
DATALOGGER

+ Mide conductividad, TDS y temperatura. + Unidad de medicion NTU.

s Compensacion de temperatura automdtica. « Rango:0a1,000 NTU. = Unidades de medicion NTU, FNU, EBC,

« Cuentacon sensor integrado. + Rapida calibracion. ASBC, WHITE 9T, IR %t.

* Proteccion IP67. * Rango: 021,000 NTU y equivalentes.

* Rapida calibracion.
= Registra en memoria interna.

L-In_utron -
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i REFRACTOMETRO DIGITAL MULTIPARAMETRO DE MESA CLORIMETRO
E » Mide en Brix, fructuosa, glucosa, azicar * Mide pH, ORP, temperatura, » Mide cloro libre y cloro total.
O invertida, etc. canductividad, salinidad y TDS. * Rango: Cloro Libre: 0-5.00 ppm (mg/L).
1 + Compensacion de temperatura + Alta pracision. Cloro Total: 0-5.00 ppm (mg/L).
automatica. * |deal para laboratorios (GLP). * Rapida calibracion.
* Pantalla LCD. + Registro en memoria interna. + Facil manejo.

Fécil manejo.

o
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Sensores, Contadores,
Controladores e Indicadores

CONTROLADOR MODULAR

e Caracteristicas PID : PWM , Auto tune.
* Recursos adaptables anadiendo micromaédulos.
e Entrada: J, K, T,E S, N, R, B, Pt100, 0-50 mV, 0-10 V, 0-20 mA y

novus

4-20 mA.

Salida: 1 pulso y hasta 1 relé.
Comunicacion: RS485 Modbus RTU.
Dimensiones: 48,8 x 48,8 x 36,7 mm.

NoOVUs B3

NoVUs

‘:
@
7]
1]
-
n
Q
Q
=
SENSOR INDUSTRIALES CONTADOR DE PANEL CONTROLADOR UNIVERSAL 0
=
+ Principio de funcionamiento: Inductivo, » Caracteristicas de Conteo: progresivo * Entrada:J, K, T, N,R, 5, E, B; Pt100, 4-20 o
capacitivo, magnético, fatoeléctrico, oregresivo. mA, 0-50 mV, 0-5V, 0-10 V. ")
ultrasonide, etc. = Entrada de conteo, hold y reset. * Autoajuste de pardmetros PID.
+ Material del cuerpo: Acero inoxidable, = Salida: 1 pulso y hasta 2 relé. » Salida: 4-20 mA, 1 pulso y hasta 4 relé. .
PTFE, pléastico. = Camunicacién: RS485 Modbus RTU. » Comunicacion RS485 Madbus RTU.
+ Certificacién ATEX para su uso en * Dimensiones: 48 x 48 x 110 mm. » Dimensiones: 96 x 96 x 92 mm. .
atmosferas explesivas (opcional).
+ Proteccion IP67 (opcional). .

Novus

‘N .

& )
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CONTROLADOR DE INDICADOR DELOOP DE INDICADOR UNIVERSAL 8
TEMPERATURA CORRIENTE S
+ Entrada:J, K, T,N,R, S, B, E, Pt100, O- D
Entrada: J, K, T, N, R, S, E, B; Pt100. * Indicalazo de corriente 4-20 mA a 2 20 mA, 4-20 mA, 0-50 mV, 0-5 V y 0-10 +
Autoajuste de pardmetros PID. hilos. V. E
O
N

Salida: 0-20 mA 0 4-20 mA y hasta 3 relé.
Comunicacién RS485 Modbus RTU.
Dimensiones: 48 x 48 x 80 mm.

novus &

LoopView

» Indica diversas variables: presién,
presién diferencial, caudal, pH,
temperatura, aceleracién, etc.

» Conexion eléctrica: Estandar en 175301-
803 A.

* Dimensiones: 42,5 x 52,5 x 40,7 mm.

novus

« Admite entradas analdgicas no lineales.

* Salida: 0-20 mA 0 4-20 mA y hasta 2
relé.

*« Comunicacion RS485 Modbus RTU.

* Dimensiones: 48 x 48 x 80 mm.
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Adquisicion de Datos

REGISTRADOR DE DATOS INDUSTRIAL novus =

» 8 canales de entrada analégica universales.
» 8 canales de entrada o salidas digitales.

* 64 entradas seriales.

« 2 salidas arelé (NA, NC y coman).

» Interface RS485 (Modbus maestro o esclavo).

» Los datos leidos pueden ser usados para registro, alarmas o cdlculo.

DATALOGGER LOGBOX NOVUs
-
|
E » Entradas de Sefal: 1 Entrada Digital, 3 Entradas Analégicas.
£ . * Capacidad de Memoria: 140000 registros.
2]
5 « |nterfaz de Comunicacion: Wi-Fi, Bluetooth, LTe.
8 — * comunicacidn con sistema SCADA o Nube: Protocolos MQTT y
Q
g Modbus TCP.
e
=
o
)
® & i REGISTRADOR DE DATOS WEB Semeeai i
® I
® et o « Amplia Gama de Sensores: Soporta diversos sensores estandar,
" incluyendo temperatura (°C), humedad relativa (UR), intensidad
AT de luz (LUX), presién atmosférica (Atm), niveles de CO2 y presion.

diferencial, asi como mediciones PM1.0, PM2.5, PM4.0 y PMI10.
+ Escalabilidad: Puede funcionar como un registrador independiente
o formar parte de una red extensa con numerosos registradores.

SOFTWARE DE SUPERVISION SUPERVIEW  NOVUS

= Interfaz grafica amigable para desarrallo.

= Acceso por autenticacion de usuario.

« Exportacion de datos histéricos a formatos XLS, PDF, RTF, XML, HTML,
DBF, TXT, CSV.

+ Comunicacion serial: Protocolo Modbus RTU.

+ Sistema SCADA: puede monitorear desde sus oficinas.
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Temperatura

TRANSMISOR DE TEMPERATURA

L]

.

novus

TRANSMISOR DE
TEMPERATURA PARA RIEL DIN

» Entrada configurable para termocuplas J, K,
T,E N, R, S, B, Pt100, Pt1000, NTC

¢ Caracteristica: Rango de medicion
configurable.

* Salida4-20 mA , 0-10V.

+ Configuracion a través de cable USB.

Rango: Configurable entre -50 y 120 °C.
Salida 4-20 mA aisladas.

Salida Tensién 0-10 Vdc.

Proteccidn : IP65.

DOSTMANN

TERMOMETRO INFRARROJO
ALTAS TEMPERATURAS

» Medicioninfrarroja y por contacto.
+ Infrarrojo: hasta 2400°C.

+ Termocupla tipo K: hasta 1370°C.

+ Emisividad variable: 0.1 a 1.0.

zamtsu@zamtsu.com

+51941525 454

novus &

It

A MONARCH

DATALOGGER DE ALTAS
TEMPERATURAS

« Temperatura:-40a 125 °C.

+ Registro en memoria interna.
« Interfaz USB.

* Proteccion: IP68.

s

4

personalizables

[

Fabricaciéon a medida y dimensioneg ’

-

-

‘ /s
.
N
TERMOCUPLAS RTD: PT 100, PT 1000 TERMOPOZOS
MODELOS: J,K, T, N, E, R, 5, B.
IR R + Sensores de temperatura robustos y « Fabricacion de termopozos con los

« Sensores de temperatura robustos y de precisos. materiales y medidas de acuerdo ala

bajo costo. * Disponible de 2,30 4 hilos. aplicacion requerida por el cliente.
+ Cubren amplios rangos de temperatura. * Material del cable: PVC, FEP o fibra de » Fabricacion roscado recto, roscado
+ Conectores estandar. vidrio segln la aplicacidn. canico, bridado recto, bridado cdnico,
« Forro acero inoxidable. soldable, etc.

é necesitas medir?
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ZZALCAT
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FLUJOMETRO MAGNETICO

y

FLUJOMETRO MASICO TIPO
CORIOLIS

Mide el flujo mdsico, el flujo volumétrico,
la presidn de linea y la temperatura.
Rangos de escala: 5 CCM a 10 LPM.
Rango de medicién de flujo: 2% - 100%
de escala completa.

Precisidn de calibracidn, trazable por
NIST: £2% de la escala completa.
Comunicaciones Ethernet / IP, EtherCAT,
DeviceNet, Profibus o Modbus.

ventas@zamtsu.com
zamtsu@zamtsu.com

+51941525 454
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Aplicacién: en aguaq, soluciones quimicas, leche, jugos, aceites,
bebidas fluidos para produccion farmacéutica, crudo,

combustibles y mas.
Diémetro: Tuberia (DN): de 10 a 1800 (de 3/8” a 72“).
Rango: 12.7 — 109,874 (m3/h).

Salida: 4 — 20 mA, + pulso, Hart, RS 485.

Alimentacion: 220 Vag, 24 Vdc.

ZZALICAT &=

FLUJOMETRO MASICO DE
GAS

Mide el flujo mésico, el flujo volumétrico,
la presién de linea y la temperatura.
Rangos de escala: 0.5 SCCM a 5,000 SLPM
Rango de medicién de flujo: 0.01% - 100%
de escala completa

Precisién de calibracién, trazable por NIST:

+2% de la escala completa
Comunicacicnes Ethernet [ IP, EtherCAT,
DeviceNet, Profibus o Modbus.

s=ALICAT

Ly

CONTROLADOR DE FLUJO DE
LiQuIDO

Controla el flujo volumétrica o la presidn
de liguido.

Rangos de escala: 5 CCM a 10 LPM.
Medicidn de flujo: 2% - 100% de escala
campleta.

Precisién de calibracion, trazable por
NIST: +2% de la escala completa.
Comunicaciones Ethernet / IP, EtherCAT,
DeviceNet, Profibus o Madbus.

EULL

FLUJOMETRO PORTATIL POR
ULTRASONIDO

Aplicacion: aguas, liquidos acidos,
alcalinos, alcohol, aceite, combustible y
cerveza.

Didmetro: Tuberfa (DN): de 15 a 6000 (de
1/2”a 240").

Velocidad del fluido: 16m/sec .

Salida: RS232.

Alimentacién: Baterfa.

C;‘F@Eﬂ ]

FLUJOMETRO DE
COMBUSTIBLE

.

Aplicacion: Diesel, combustible y
aceite.

Rango: 1-80 L/h.

precision: 0,5% o0 1% para consumo
de combustible en automéviles.
Salida: pulso.

Alimentacién: 5 - 36vdc.

C"ﬁhﬂ |

FLUJOMETRO DE
ENGRANAJE OVALADO PARA
ALTAS TEMPERATURA

Aplicacion: liguidos viscosos como
aceites, miel, jarabes y cremas.
Diametro: Tuberia (ON): de 10 a 150 (de
3/4"aB").

Rango: 40 - 120000 L/H.

Salida: pulsa, 4-20mA.

Alimentacién: 24 Vdc. o 12 Vdc.

.
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INTERRUPTOR DE NIVEL
FLOTADOR MAGNETICO

+ Aplicacion: agua y otros liquidos.

+ Rango: longitud y cantidad de boyas
configurable.

+ Montaje: vertical - horizontal.

« Salida: contacto relé, SPST, SPDT,
DPST, DPDT.

TRANSMISOR ULTRASONICO DE NIVEL

+ Ideal para liquido o sélido a granel.

*« Alcance mdéximo a 12 metros.

+ Salida:

4-20mA con HART.

« Proteccidén IPG7.

Lrinerex

TRANSMISOR DE NIVEL TIPO
RADAR

Solidos y Liquidos

Aplicacion: Liquidas corrosivos, toxicos,
hidrocarburos, lodo, solidos, etc.
Rango: 0 —30m.

Unidades: m, cm, mm, inch, Ft, % y mA.
Salida: 4 - 20 mA.

Alimentacion: 220 Vac.

zamtsu@zamtsu.com \ 4

Lrmerex B
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EXKELLER
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TRANSMISOR DE NIVEL POR

PRESION HIDROSTATICA

* Sondas sumergibles para mediciones
de nively llenada.

Rangos de presion: 0 - 30 bar.
Exactitud: £0,05 %FE.

Interfaces : RS485,4-20 mA, 0-10 V.
Caracteristicas especiales : Maxima
precision.

BINHASTER

SENSOR DE NIVEL 3D
Solidos

+ Mide multiples puntos en la superficie
del material.

* Generaunaimagen 3D de la topografia
del material.

* [Informa distancias minimas, maximas y
promedio.

« \olumen preciso en cantenedores
grandes usando multiples escdneres.

BiNigasTER =
:hx\
B
~—

“

SWITCH DE NIVEL ROTATIVO

.

Aplicacion: alerta nivel alto, medio o
bajo de solidos en contenedores,
tangues u otros recipientes.
Montaje: vertical u horizontal.
Disponibles diferentes tipos de
paleta segun densidad del material.
Salida: Relé DPDT.

Lrimerex §

SWITCH DE NIVEL
VIBRATORIO

* Aplicacion: detecta y controla el nivel
de liguidos y solidos granulados en
contenedores, silos, tanques y otros
recipientes.

= Modelos con certificacion Euro y UL
disponibles.

» Montaje: Roscado.

= Salida: relé SPDT.

s Alimentacidn: 20-250 Vac.
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MANOMETRO DIGITAL gl +

BKELLER

» Rangos de presion : 700 bar.

« Exactitud :+0,1 %FC.

« Caracteristicas especiales: Compacto y preciso.
« Pantalla LCD de 4 posiciones.

MANOMETRO DIGITAL CON DATALOGGER ol +
_‘\l:' * Rangos de presion : 0-1000 bar.
E « Exactitud: £0,05 %FE
E « Registro de memoria interna.
.g « Pantalla LCD de 5 posiciones.
8 » Interfaz: USB, descarga de software libre.
&
c
‘v
=
o
=)
o TRANSMISORES DE PRESION il + |
P PIEZOELECTRICOS
o « Rangos de presidén : 0-1000 bar.

« Exactitud: £0,5 %FE.
+ Salida: 4-20 mA, 0-10 V.
* Rango de temperatura: 40 a 100 °C.

¢ TRANSMISOR DE PRESION REMOTO CON ~
~ REGISTRADOR DE DATOS

» Mbdulos seleccionables para 2G [ 3G [ 4G [ NB-loT /
~ LTE-M / LoRa.
* Funciona con bateria con una vida Gtil de hasta diez
anos.
« Capacidad de memoria : 56'000 puntos de medicién
( « Proteccion IPG8.
ﬁ?
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DINAMOMETRO DIGITAL s Tractel e

» Unidades de medicion: kg, daN, kN, Ibs, toneladas.

» Rangos desde 1 TN hasta 250 TN segun modelo.

« Conexion bluetooh con smartphones mediante aplicacion gratuita.
» Transmisién de RF hasta 200m con la pantalla de mano HHD.

* La pantalla de mano HHD registra valores en memoria interna.

alnt B PO 4 =
— — — —
o
-—
o
£
7]
1]
=
- %]
S I . Q
3]
DINAMOMETRO PORTATIL MEDIDOR DE TENSION DE TORQUIMETRO DTW-625F =
» Unidades: kg, lbs, Newtons. HILOS * Unidades: in-lbs, ft-lbs y Nm. "g
* Rangos desde kg hasta 100kg segln » Aplicacién: medicién y control en = Rango: 625 b-ft / 850 Nm - 3/4“ o
modelo. industria textil. * Memoriade 50 puntos de datos. )
* Mide compresion y tension. + Rango:1a 500 gramos. + Moda pico ¢ en tiempo real
» Funcién de tara. + Precision: +/-1% A gran escala, *+ 1 digito. (seguimienta). ®
+ Distancia de rodillos exterior: 38 mm. * Zumbador e indicador LED para el par
+ Tipo de bateria: lon de litio, recargable. abjetivo preestablecido. .
[ OPC|ONALES « Duracion de la baterfa: 90 horas de uso.
- \ @
o Vi
Leseor [ ventur Gl i
0d
DISTANCIOMETRO LASER PILAS RECARGABLES PARA INTIMAFORO g
INSTRUMENTACION » Visualizador urbano de radiacién UV. (&]
« Cuenta con sensor UV eritematico ==
* Rangos de distancia: 100y 200 * Provee 1.5V constantes hasta el final acorde a las exigencias da la OMS. 7}
TBELL0S. de su descarga. + Indicador digital del valor de indice =
* Precision: = 2mm. « Compuesta por iones de Litio. UV y mediante colores semaféricos de E
* Unidades de medicidn: m, in, ft. * Capacidad: 3000mWh. acuerdo a los siguientes rangos: (®)]
+ Memoria: 1000 valores. * |deales para instrumentos de o Verde:1-5. N
+ Proteccion IP65. medicion. o Ambar: 5-10.
o Rojo:1l a mas.
* Transmision de datos via GSM/GPRS. 12
* Dimensiones: 80 x 370 x 30 cm.
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Mantenimiento Predictivo

MEDIDOR DE VIBRACION 7. B

« Mide vibracién y condicién de rodamiento.

+ Rango de medicion vibracion: 0 a 199.9 mm/s.

* Rango de medicion condicion de rodamiento: 0
a19.99 g.

« Unidad: mm/s RMS.

+ Facil Manejo.

ANALIZADOR DE VIBRACION X4 W o=
. » Mide vibracién y condicidon de rodamiento.
'.E » Mide temperatura: sensor infrarrojo.
E » Mide RPM (tacometro laser).
g » Balanceo en 1 plano.
E » Andlisis en frecuencia mediante FFT (espectros).
8 » Genera rutas de mantenimiento y registra en memoria interna.
& - IPB5.
‘v
=
o
)

P » .

@ ANALIZADOR DE VIBRACION X5 —
: « Mide vibracién y condicién de rodamiento.

+ Mide temperatura: cdmara termogrdafica.
» Mide RPM (tacometro laser).
* Balanceoenly 2 planos.

« Andlisis en frecuencia mediante FFT (espectros).

+ Genera rutas de mantenimiento y registra en memoria interna.

3
i

BALANCEADOR PORTATIL

* Balanceo enly 2 planos.

* Mide espectros antes y después del balanceo.

+ Balanceo de acuerdo con las normas SO 1940.

» Conexion a dispositivo Android o Windows, el usuario se puede
encontrar a 20m de la maquina que se esta balanceando.

=
(@)
Q
= |
(2]
-
=
O
N

—
L]




01-417-7200 @ ventas@zamtsu.com ——
Anexo: 201 - 204 zamtsu@zamtsu.com - 4

€ KonTecr = CCIEELAT IDUSTRIAL =, Oseitron B

ALINEADOR LASER DE EJES ALINEADOR LASER DE POLEAS ANALIZADOR DE COMBUSTION

« Alineamiento horizantal y vertical. + Seadhiere magnéticamente a una de las » Equipc robusto y preciso, permite
s Funcién de pata coja, simuladar de caras de la polea. analizar los gases de escape de maguinas
cufias, crecimiento térmico. + Distancia entre sensores hasta 4.9 de combustion.
+ Genera informes en PDF. metros. = Pantalla tactil de 7.
* Sensores inaldmbricos. + Muestra desalineamiento angular y * Andlisis de hasta 15 combustibles.
* Registro en memoria interna. paralelo entre poleas. = Comunicacion bluetooth y software.
+ Linterna LED incorporada. = Impresora térmica (opcional).
M =S nosﬁu Ll L-'n_utron -

CAMARA TERMOGRAFICA ATEX CAMARA TERMOGRAFICA TACOMETRO OPTICO PORTATIL

» Pantalla?.8"acolor. + Pantalla 3.5" a color + Medicidn por no contacto (dptico).

« Amplio campo de vision.  Amplic campo de vision + Alcance hasta 1 metro.

¢ Almacenamiento: 4GB en memeoria SD + Pantalla tacril ¢ Incluye adaptadores para medicion par
extraible. * Almacenamiento: 4GB de memoria contacto.

* Cuenta con certificacion ATEX/IECEx interna ¢+ Rango de medicion: No contacto:ba

para uso en atmosferas explosivas. 99,999 RPM / Contacto: 0.5 219,999 RPM

A HourcH m= A HONARCH m=

: O

ESTROBOSCOPIO PORTATIL TACOMETRO DE PANEL TACOMETRO LASER PORTATIL o
LED * Rango hasta 999,990 RPM. * Medicion por no contacto (laser). 8
+ Rango de medicién: 30 a500,000 + Altaresolucion: 0.001 RPM. = Alcance hasta 7 metros. =
FPM. « Display digital 5 dig. 14 mm alto, LED = Incluye adaptadores para medicidn E

« Pantalla LCD retroiluminada digita. rojo. por contacta. O
N

Se puede conectar sensor laser
externo y tener funcion de tacometro
(opcional).

Alimentacion: bateria recargable.

s Salida de rele para cada punto de
ajuste de NO Y NC.

* Rango de medicién: No contacta:5a
200,000 RPM / Contacto: 0.5 a
20,000 RPM

]
8~
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Parametros Electricos

ANALIZADOR DE REDES ELECTRICAS L vionam

+ Mide potencia activa, reactiva y aparente, factor de potenciq,
energia consumida.

« Andlisis de mdiltiples tipos de redes de energia: IP/2W, 1P/3W,
3P/3W, 3P/4W.

« Andlisis de arménicos y distorsién arménica total (THD).

* Registro en memoria SD.

SEwW e SEW &
-
—
=]
g
72}
1]
=
(7]
Q
&
c MEGOHMETRO DIGITAL TELUROMETRO DIGITAL PINZA AMPERIMETRICA
-.g PORTATIL PORTATIL + Mide caorriente, voltaje, resistencia,
o + Rangos de medida 1KV, 5KV, 10KV, = Mide resistencia atierray frecuencia, co n_tip’uidad, etc.
) 15KV, resistividad de la tierra. * Rangos de medicion: 600A, 10004,
« Registro en memoria interna (opcional). = Utiliza 2, 3 0 4 puntas de prueba. 2000A. )
® « Proteccién contra sobrecarga en todos » Registro en memoria interna. * Verdadgr'o valor eficaz RMS.
los rangos. « Transmisién de datos via USE o * Proteccion contra sobrecargas.
® « Indice Ply DAR. RS232 (opcional).
SEW - SEW “ L-“-Lutron
O ‘4
Q
a DETECTOR DE VOLTAJE DETECTOR DE VOLTAJE PARA MULTIMETRO DIGITAL
T
E » Detecta voltaje AC sin contacto. CASCO + Mide voltaje, carriente, resistencia,
O . Eango l;aj_oi ?(; \Iiél 1.?3|;Vkv + Detecta voltaje AC sin contacto. ;gpdamtanma_, fra_edcudenctla, prueba de
N v Bangebales Lo XA : « Rango de deteccién: 110 V a 22.8 KV. loclos, continuidad, atc:.
» Alarma sonora y visual. « Distancia de deteccién 85cm. + Verdadero valor eficaz RMS.
« Alarmasonora 70dB. + Mide temperatura con sonda externa.

* Registro en memoria SD (opcional).
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Ensayos no Destructivos

DETECTOR DE FALLAS ULTRASONICO
TUD 310

+ Rango: 2.6 mm a 8999 mm
« Resolucién: 0.1 -1mm
+ Salida: R$232 [ USB

« Alimentacion: Bateria.

MEDIDOR DE ESPESOR POR
ULTRASONIDO QS5-B

= Aplicacidon: mide con precisidn el grosor de
materiales, como metales, plasticos,
cerdmicas y otros materiales na porosos.
Rango: 0,6 a 500mm

Resolucidn: 0,01mm

Salida: RS232 f USB

Alimentacion: 2 x AA baterfas 1.5V

DUROMETRO DE IMPACTO
PORTATIL QH5M

« Aplicacion: mide con gran precision la
dureza de metales ferrosos y no ferrosos.
Rango: HL 150 - 960.

Precision: £ 4 HL.

Salida: RS232 / USB.

Alimentacion: 2 x AA baterias 1.5V.

o

+ Aplicacion: identifica, grietas, inclusiones, porosidades y mas.

MEDIDOR DE ESPESOR DE
RECUBRIMIENTO QC5

.

Aplicacion: mide el grosor de
recubrimientos en superficies, como
pinturas, esmaltes, revestimientos
metalicos, capas protectoras.

Rango: 0 a 1500pm.

Precision: t1 a 3%.

Salida: RS232 / USB.

Alimentacidn: 2 x AA baterfas 1.5V.

s

4

o

F
aid

DUROMETRO DE BANCO

+ Adecuado para ensayo en materiales
ferrosos y no ferrosos, metales duro,
tratado térmicamente y capas carburizadas.

« Multiple métedo de ensayo: Brinell,
Rockwell y Vickers.

+ Diferentes tipos de fuerzade ensayo e
indentador puede ser seleccionado.

* Equipado can mecanisma de medicidn
identado.

BB
DRAGON ELECTRONICS CO.

MEDIDOR DE RUGOSIDAD

+ Aplicacion: mide la rugosidad de una
superficie: textura, las irregularidades y las
variaciones en la topografia de una
superficie.

+ Parametros: Ra, Rz, Ra, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y,

Rz (JIS), Rs, Rsk, Rsm, Rku, Rmr; Ry (JIS) = Rz,

Rmax = Rt, RPc, Rk, Rpk, Rvk, Mrly Mr2.
* resolucién: 0.01um.
+ Salida: USB.
+ Alimentacion: Baterfa.

MEDIDOR DE ESPESOR Y
RECUBRIMIENTO POR
ULTRASONIDO

Aplicacion: utilizades para medir con
precision el grosor y recubrimiento de
metales ferrosos y no ferrosos.
Materiales no porosos.

Rango: 0.25 - 500mm.

Precision: £0.05mm.

Registro de datos.

Alimentacion: 3 x AA baterias 1.5V,

tas medir?

-

Qué necesi

é

Zzamtsu.com
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Ensayos en Concreto

MEDIDOR DE PROFUNDIDAD DE ﬁ < |
GRIETAS DE CONCRETO

Rango: 4 mm - 500 mm.

Memoria: 25000 datos de prueba.
Temperatura de funcionamiento: -10 °C - 40 °C.
Alimentacion: Pilas AA x 6.

LOCALIZADOR DE VARILLAS DE
" REFUERZO ﬁ W
E * Medicion del espesor del hormigén sobre armaduras de
E acero y tuberias metdlicas.
._g s Gran pantalla gréfica con luz de fondo.
& ¢ Rango: 6 mm-200 mm.
8 e Temperatura de funcionamiento: -10 °C - 40 °C.
=
e
3
o
-~
o MAQUINA DE PRUEBA DE COMPRI;SI(:')N >
CON PANTALLA DIGITAL ELEVACION ﬁ &l
® MOTORIZADA
@

* Maquina para ensayos de resistencia a compresiéon y
aplastamiento en materiales.

e Disefiada para contenedores, cubos, cilindros de
hormigon y blogues huecos.

* Funciona de forma electrohidraulica con panel de control
y lectura de digitos.

ESCLEROMETRO ﬁ

* Rango de medicién: 10 - 60 MPa.

¢ Energio de impacto: 2.207Nm.

« Extension de resorte: 75 mm.

* Registro de datos: Hasta 480 000 lecturas.
* Interface USB 2.0.

=
(@)
Q
=)
(2]
-
=
O
N

=
~
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Humedad en Materiales

MEDIDOR DIGITAL DE HUMEDAD EN Delmhorst E=
MADERA

+ Mide humedad en mas de 50 tipos de madera.

« Incluye 2 pines de contacto de 5/16".

* Almacena informacién de hasta 100 valores.

+ Interfaz Bluetooth para descarga de datos.

» Disponible varios electrodos para aplicaciones especificas.

(opcionales).

Sghumimeter.cont — Delmhorst BES =——%'dh|.|min*leter.wmI —
= | e = =l

o
-—
o
£
7]
1]
=
77 ]
Q
Q
]
ANALIZADOR DE HUMEDAD MEDIDOR DIGITAL DE MEDIDOR DIGITAL DE c
. o HUMEDAD EN MADERA HUMEDAD EN GRANOS "g
+ Balanza analitica para determinacion de
contenido de humedad. » Mide humedad en mas de 50 tipos de » Mide humedad en granos de cafeé, soja, .c\’
« Muestras hasta de 110g. madera. trigo, arroz, etc.
« Precision de 0.005 gramos. » Incluye ? pines de contacto de 5/16". * Medicién no destructiva.
« |deal para cualquier tipo de material. e Almacena infarmacion de hasta 100 * Medicion rapiday precisa.
valores. + Registro en memoria interna.

¢ Disponible varios electrodos para
aplicaciones especificas (opcionales).

Delmhorst = S¢humimeter.cont’ == Delmhorst L =
Ak ..
(=
|
@)
MEDIDOR DIGITAL DE MEDIDOR DE HUMEDAD EN MEDIDOR DIGITAL DE O
HUMEDAD EN PAPEL CONCRETO HUMEDAD EN ALGODON =)
w
* Mide humedad en papel, carton, material * Mide humedad en concreto, hormigon, * Mide humedad en algodon, telas, =
corrugado, tuboes de papel, papel kraft, pavimento. fibras, lana, etc. E
etc. + Mide la temperatura de la superficie a * Almacena informacion de hasta 100 O
¢ Incluye 2 pines de contacto de 5/16". analizar. valores. N
* Almacena informacion de hasta * Medicion no destructiva. + Disponible varios electrodos para
100valores. + Medicion rapida y precisa. aplicaciones especificas.

« Disponible varios electrodos para
aplicaciones especificas (opcionales).
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SSOMA

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

SONOMETRO CLASE 1 o

AlHUA

¢ Rango amplio de 20 a 142 dB.

« Mediciones de ruido ambiental.

« Registro y software para descarga de datos.

« Funcién con 1/10OCT, 1/3 OCT, FFT y Dosimetro (OPCIONAL).
« Unico con mini impresora incorporado.

* Mayor nimero de calibraciones ante INACAL.

* Cumple con la NMP 011-2007.

K FoERR)

AlliUA

mans .

. qu

& “036 7628

e L

o E

£

7]

]

= — — m—

[7¢] = b

8 SONOMETRO INTEGRADOR DOSIMETRO DE RUIDO MEDIDOR DE CO2, HUMEDAD

g CLASE 2 * Medicion de la exposicion personal al Y TEMPERATU RA’ PARA
* Acorde a la norma: IEC 61672-1 Clase2. ruido en el lugar de trabajo. INTERIORES

hg + Rango: 30-130 dB (+-1.4dB). * Equipo mas compacto en el mercado. « Ideal en hogares, oficinas, aulas,

(® » Medidas Leq, MaxL, MinL, SPL. * Evita oblstacullzar el trabajo diario del hospitales y espacios interiores.

=) . personal.

Registro en memoria interna. + Mediciones precisas y confiables en
tiempo real.

» Resultados en pantalla facil de leer.

» Registro de datos en memoria interna.

» Autonomia de hasta 36 horas continuas.

* Cumple con el DS 024-2016-EM, |IEC
61252, IEC61672 clase 2, ANSI 51.25.

il L veon e o N |

=
=/

<

8 MEDIDOR DE iINDICE WBGT MEDIDOR DE INDICE WBGT ANALIZADOR DE VIBRACION
j « Mide el indice WBGT empleado para PORTATIL CORPORAL
9 determinar el estrés térmico al que estd + Mide el indice WBGT « Mide vibraciones en el sistema
E sujeto una persona, en lugares cerrados y » Cuenta con sensores integrados mano-brazo.
o alalre libre. A + Alarma sonora ajustable + Mide vibraciones en el sistema
] = Cuentacon 3 entradas para diversos * Registro en memoria SD cuerpo entero.

sensores.

+ Analisis estadistico (opcional).

« Cumple con las normas ISO7726 e 1S0724, « Registro en memoria interna.

* Registro en memaria interna.
Montado en tripade recomendable para
mediciones de largo periodo.
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Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

G
SENTECH .

ALCOHOLIMETRO IBLOW 10

« Norequiere baoquillas, sin contacto.

» Modo de prueba dual: cualitativo o
cualitativo.

» Rapidarespuesta.

* Realiza hasta 12 pruebas por minuto.

Alcoholimetro IBlow 10-C SENTECH

&8
L)
&P

Evita el retorno de aliento, minimiza el contagio por
enfermedades infecto-contagiosas.

Medicién aun con mascarilla puesta

Realiza hasta 10 pruebas por minuto.

Modo de prueba dual: cualitativo o cuantitativo.

No requiere boquillas, sin contacto.

Registro y descarga de datos.

SENTECH z.z; SENTECH §'§

ALCOHOLIMETRO PORTATIL ALCOHOLIMETRO MASIVO
ALCOSCAN ALP-1 EBS-010
Sensor de alta precisidn. = Dispositive estacionaria para control
Operacion con o sin boquillas. de entrada.

Registro de datos.
Software para descarga de datos.
Certificacién CE y puede calibrarse ante

Sensor de alta precisidon
Répida respuesta
Operacion sin boquillas.

RK

==
GX-3R Pro

MONITOR PERSONAL
MULTIGAS PRO

Deteccion simulténea de 4 o 5 gases: LEL,
02, H2S

y CO; opcional CO2, 502, HCN, NH3, NO2 o
PH3.

Alarma audible, visual y vibratoria.
Proteccicn: IP66/68.

Intrinsecamente seguro ATEX/CSA.

INACAL. Alimentacion: 220 Vac.
| =
m = B =

iy = — =

MONITOR PORTATIL MULTIGAS CONTROLADOR BEACON
PARA SISTEMAS DE

= Deteccidn simultdnea de hasta 6 gases:

LEL, 02, CO, H25, VOC, NOZ, CO2, 502, DETECCION DE GAS
NH3, etc. * Acepta sensores de conexion directa RKI
« Bomba de aspiracién incerporada. LEL/Q2/H25/CO entre otros.
« Alarma audible, visual y vibratoria. * Gahinete compacto, resistente a la
* Proteccidn: IP67. intemperie, NEMA 4X.
« Intrinsecamente seguro CSA o ATEX/IECEx, ¢ Alimentacian: 220 Vac o 24 Vdc.
QPS.

.

ventas@zamtsu.com ™
+51 941525 454 |
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MEDIDOR PORTATIL LASER
DE VELOCIDAD VEHICULAR

« |deal para zonas metropolitanas y
sub urbanas.

« Rango: 2 a481 Km/h.

« Disefio ergondmico, robusto y
ligero.

« Pantalla LCD con luz de fondo.

* Alcance maximo: 610 metros..

JTALKER

MEDIDOR GRAFICO DE
VELOCIDAD VEHICULAR

« Rango de velocidad: 1 a 320 Km/h.

« Exactitud de la velocidad: £ 0,8 km/h £ 0,3%.

« Configuracion: A traves del puerto USB.
Modulo Wireless.
s Cumple con NTCIP en el mercado actual.

CINEMOMETRO-SMARTEYE
POLCAM

* Velocidad de medida 2 a 300 km/h.
Rastree hasta 32 vehiculos y capture
varias violaciones.

* Reconocimiento de placas, paises,
marcas.

+ Fvidencia fotogréfica de alta resolucidn
y video HD.

It

—
SKY 1SCAN

&

DETECTOR DE TORMENTAS
STORM PRO 2

+ Rastrea la actividad de tormenta hasta
208km.

Pantalla LCD retro-iluminada.

Alertas visuales y audibles.

Bateria recargable.

Se puede usar en interiores y exteriores.

DETECTOR DE TORMENTAS
ESTACIONARIO

* Rango de medicion 30km.

+ Medicion de campos electrostaticos
(anticipa la formacian de tormentas
eléctricas).

+ Conexion USB y salidas relé.

I”

—
SKYL.sCAn

DETECTOR DE TORMENTAS
P5-3

e Rastrea la actividad de tormenta hasta 64

km.

« Rangos seleccionables por el usuario.

« Alertas visuales segun la distancia de la
tormenta.

_
yeroaual ﬂ

&

ESTACION DE MONITOREO DE
LA CALIDAD DEL AIRE

» Mide CO, H2S, 03, NO2Z, PM10, PM2.5 v
mas.

* Medicién continua de hasta 6 gases
contaminantes.

» Datos en tiempa real.

« Conectividad WIFI, Ethernet Y GPRS.

* Apto para climas extremos.

e
aeroaual ’ﬂ

MEDIDOR PORTATIL DE LA
CALIDAD DEL AIRE

+ Medicién de gases, PM2.5, PM10.

+ Instrumento portdtil de alta
precision.

+ Alarmas visuales y audibles.

+ Sensores intercambiakles auto
compensados.

+ Registro de datos y software.

CHECKLINE

I

DINAMOMETRO MUSCULAR
EK3

» Disefio compacto/facil de sujetar.

* Unidades: Lb, kg, Newton.

» Capturade fuerza maxima fuerzas de
tension y compresion.

« Alta velocidad de muestreo 2000 Hz.

* Soportes doble e individual con
mango.
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Patrones de Calibracion

KELLER ﬂ

* La presion se genera y se regula con precision mediante un

CALIBRADOR DE PRESION

compresor de tornillo integrado en el dispositivo.
+ Rangos de presién: 700 bar.
« Precisiéon: 0,05 %FS.
« Interfaces: RS485.
« Pantalla: Pantalla LCD de & digitos.

"

— = o
BIKELLER ﬂ 2. - O N |
|

P

{8359

text BB e
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MANOM[ETRO DIGITAL DE ALTA TERMOMETRO PATRON HORNO METROLOQICO ‘g
PRECISION LEX-1 PORTATIL PARA CALIBRACION o
=

« Rangos de presién O - 1000 bar. * Entradapara PT100 (2 canales). = Horno metroldgico portatil.
« Exactitud +0,01 %FE. « Alta precisién. » Opciones desde -45°C hasta 1200°C .

« Interfaces RS485. * Resolucion: 0.001°C. segln modelo.
« Pantalla LCD de 5 posiciones. * Registro en memoria interna. » Fuente de cuerpo negro para pirémetros .
(opcional).
L3 it st J1 2ORh I |

TERMOMETRO PATRON DE DATALOGGER DE CALIBRADOR MULTIFUNCION o
MESA TEMPERATURA DE 16 CANALES DE SENALES g
* Compatible con PT100 (2 canales). « Entrada para termocuplas (16 canales). » Midey genera las siguientes variables: w
* Alta precision. « Resolucidn: 0.05°C. Voltaje, corriente, presion, resistencia, 'lé‘
* Resolucion: 0.001°C. * Alta precision. termocuplas, RTDs.

* Registro en memoria interna. + Registro en memaria interna. + 2 canales aislados para medician y E

generacion de sefiales.
* Alta precision.
+ Modulo generador de presion (opcional).

N




01-417-7200 ventas@zamtsu.com N ( N
51941525 454
Anexo: 201 - 204 @ zamtsu@zamtsu.com \ ™ * y

Laboratorio de electronica

OSCILOSCOPIO DIGITAL GWINSTEK

» Osciloscopio digital, Osciloscopio de mano y Training kits.
e De mesa y portdtil, de 2 y 4 canales.

e Ancho de banda: 70Mhz a 650Mhz.

¢ Salida: RS-232C, USB. LAN Y GPIB.

¢ Hasta 5GSa/s de muestreo en frecuencia en tiempo real.

GENERADOR DE SENALES GWINSTEK
Q- * Una amplia linea de productos: Generador de funciones
E arbitrarias, RF, sefiales AM/FM.
= ¢ Alta frecuencia de muestreo y banda de frecuencia.
%)
& ¢ Para aplicaciones: Industriales, cientificas y educativas.
g ¢ Pantalla a color LCD TFT de alta resolucidén con salidas:
Q
g USB, RS-232C, GPIB.
‘v
3
o
-~
@ FUENTE DE ALIMENTACION CAICC GWINSTEK
®
® * Fuente de alimentacion CA, CC y CA+CC.

¢ Salidas programables o no programables, individuales o
multiple canales de alta precision.

* Rango dual, combinaciones de voltaje y corrientes.

ANALIZADOR DE ESPECTROS GwinsTtexk Bl

* Amplia gama de aplicaciones: investigacion, servicio,
mantenimiento, fabricacion, campos relacionados a la

educacidon e industria.
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* En diferentes gamas de frecuencias de 1 Ghz a 3 Ghz.
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* Pantalla a color LCD TFT de alta resolucion con salidas:
USB, RS-232C, GPIB.
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Laboratorio de
calibraciony

Tallerde

reparacion
multimarca

/9

X
Mantenimiento

preventivo y
correctivo

IR

2

Servicio de
Monitoreo de aire y
control de particulas

Consultorias y
Capacitaciones

= (m=[1

N P

Area de
metrologia

Contamos con un

X Zamtsu "

laboratorio de calibracion

especializado en los

siguientes pardmetros:

v~ Humedad y Temperatura

v~ Longitud
v~ Masa

v Particulas en suspension

v’ PH

v~ Presion

v~ Temperatura

v~ Velocidad de viento

(N

v~ Aclstica

v~ Electricidad
v~ Fisico Quimico
v~ Flujo

v~ Fotometria
v~ Frecuencia
v~ Fuerza

v~ Gases

ventas@zamtsuservicios.com
metrologia@zamtsuservicios.com

981383 497
01-417-7200

Anexo: 227 - 226

Jr. Enrique Barron 1065 -

Santa Beatriz - Lima

Mds informacion:




ACERCA DE
NOSOTROS

Mds de 32 anos ofreciendo
soluciones integrales en
instrumentacion electronica
y desarrollo de proyectos de
automatizacion industrial.

R . At BT ‘-7-

Certificaciones

Nos sentimos orgullosos de nuestros logros y estamos comprometidos a seguir
obteniendo distinciones que generen confianza en nuestros clientes.
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BUREAU VERITAS |5 Y4 Id
Centification 7y 15
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Mineria Manufactura Energia Gas'y Petroleo




NUESTROS
(™ PROYECTOS
QUE IMPULSAN [NDUSTRIAS

En Zamtsu corporacion, nos apasiona impulsar industrias hacia la grandeza y
contribuir al desarrollo y progreso de la sociedad. Nuestros proyectos en
automatizacion han demostrado una y otra vez que la instrumentacion de
vanguardia es un pilar clave para el éxito industrial.
Si buscas un socio comprometido con la
excelencia, la innovacion y el crecimiento = ! __-——,—
sostenible, estaremos encantados de unir I -

fuerzas contigo. Juntos, podemos impulsar tu
industria hacia un futuro brillante y lleno de
posibilidades.

=22 SOUTHERN COPPER
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X Zamtsu

:Qué necesitas medir?
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X Zamtsu

Corporacion
cQué necesitas medir?

Escanea el QR para
mas informacion.




