
“Instrumentos de 
medición para monitoreo 

ambiental y salud 
ocupacional”.

www.zamtsuambiental.com

Escanea el catálogo aquí

Catálogo



www.zamtsuambiental.com

Equipos para Salas Limpias

Equipos para Laboratorios

Equipos para Mantenimiento

Equipos para Salud Ocupacional

Equipos para Calidad de Aire en Exteriores

Equipos para Meteorología y Medio Ambiente

Equipos para Calidad de Agua y Suelo

CONTENIDO

Equipos para Meteorología y Medio Ambiente



Misión Visión
Superar las expectativas del cliente, 
proporcionando equipos de alta tecnología y 
calidad a precios competitivos, en la 
medición del ambiente urbano, ambientes 
clínicos y SSOMA.

Ser una empresa referente en los sectores 
de Salud y Gestión Ambiental, que 
contribuya a evidenciar y combatir la 
problemática de la contaminación.

Zamtsu Ambiental es una división de Zamtsu Corporación con mas de 31 años de 
experiencia en la comercialización de equipos de instrumentación, medición, 
control, desarrollo y asesoramiento de proyectos de automatización industrial, 
mantenimiento preventivo, predictivo y de procesos en general.

Nuestras principales marcas



CONTADOR DE PARTÍCULAS DE BAJO DE FLUJO

MODELO: HANDHELD 3016IAQ

Diseño ergonómico y liviano, es el contador de partículas 
portátil más moderno y avanzado del mercado.

Uso: farmacéutico, hospitales, clínicas, centro de datos.

Características:
- Medición de la concentración de partículas en tiempo 
real desde 0.3um hasta 10μm.
- Flujo de absorción de 0.1 CFM.
- Medición en modo másico de PM10 y PM2.5 (μg/m3).
- Registro de datos en memoria interna.
- Software para descarga y análisis de datos.
- Pantalla táctil a colores de fácil manejo.
- En conformidad con: ISO 14644-1.
- Opcional - Impresora térmica externa.

MODELO: APEX / SOLAIR

El poder del Apex comienza con un sistema completo de 
autodiagnóstico y se complementa con el sistema de 
administración de datos más flexible de la industria, 
todo incluido en el contador de partículas de aire más 
liviano y pequeño del mercado.

Características:
- Medición de la concentración de partículas en tiempo 
real, desde: 0.3um hasta 10μm.
- Flujo de absorción desde: 0.1CFM hasta 3.5CFM 
(100LPM).
- Registro de datos en memoria interna.
- Software para descarga y análisis de datos.
- Pantalla táctil a colores para fácil manejo.
- Impresora térmica integrada.
- Conectividad Wi-Fi e interfaz grafica avanzada. (APEXZ).
- Disponible  también  como  contadores  fijos  para 
monitoreo continuo de partículas en Salas Limpias Grado 
A. (ApexR3P).
- Compatible con sensores de temperatura, humedad, 
velocidad del aire y presión diferencial. (SOLAIR).
- En conformidad con: ISO14644-1, EU GMP Anexo 1 y 
FS-209E.

CONTADOR DE PARTÍCULAS DE ALTO FLUJO
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MUESTREADOR MICROBIOLÓGICO

MODELO: ActiveCount 100H

Muestreador portátil de aire activo de alto rendimiento 
adecuado para uso en salas limpias y entornos asépticos.

Características:
- Muestreador microbiológico para salas limpias, con
alojamiento para placas Petri estándar de 90mm.
- Control de flujo activo para asegurar un muestreo 
preciso del ambiente.
- Pantalla táctil de 3.5” a colores de fácil manejo.
- Filtrado de desfogue de aire a través de filtro HEPA
interno.
- Cumple con la ISO 14698-1.

MODELO: ScanAir Pro

El ScanAir Pro es un sistema de escaneo de filtro HEPA / 
ULPA, que permite tomar una medición aguas arriba y 
aguas abajo, mostrando así fugas porcentuales y la 
eficiencia total en tiempo real.

Características:
- Basado en un contador de partículas. Es el único 
método fácil y liviano para probar y escanear medios 
filtrantes en busca de fugas.
- Incorpora una sonda de escaneo ergonómica y liviana.
- Interfaz de usuario con pantalla táctil.
- Equipo modular, permite ser usado como fotómetro de 
aerosoles y como contador de partículas.

SOPORTE POST VENTA

VERIFICACIÓN DE INTEGRIDAD DE 
FILTROS HEPA

Zamtsu Ambiental es representante 
exclusivo de Lighthouse tiene desde el 
2009 en Perú y Bolivia; tenemos respaldo 
directo de fábrica asegurando el 
soporte técnico de los equipos 
comercializado de manera indefinida.  

Nuestros profesionales en la materia 
son altamente calificados y se 
esfuerzan por mantener el más alto 
nivel de satisfacción al cliente, logrado 
a través de los 31 años que llevamos en 
el mercado.
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- HOSPITALES Y CLÍNICAS:
Sistema de monitoreo que registra y alerta, de forma continua y en tiempo real, la condición 
de las salas quirúrgicas, TPH y UCI’s. Con la finalidad de reducir los niveles de infecciones 
intrahospitalarias lo que conlleva a salvar vidas y a una alta rotación de pacientes, entre otros.
Cumple con los estándares de la OMS para salas con aire ultra limpio, la normativa ISO 
14644-1 y con la NTS N.° 119-MINSA.

- LABORATORIOS FARMACÉUTICOS – SALAS ESTÉRILES GRADO A y B:
Sistema de monitoreo que registra y alerta, de forma continua y en tiempo real, la condición 
de las salas de producción. Con la finalidad de minimizar, en extremo, el riesgo de 
contaminación del producto al interior de las salas limpias. 
Cumple con la normativa EU GMP Anexo 1, DS. 021-2018-SA de DIGEMID, 21CFR parte 11 de 
FDA y los manuales de Buenas Prácticas de Manufactura.

- PARÁMETROS DE MEDICIÓN:
Concentración de partículas, temperatura, humedad relativa, presión diferencial, velocidad 
del aire, apertura  de puertas, entre otros.

MONITOREO EN TIEMPO REAL DE LA CONTAMINACACIÓN EN 
CLÍNICAS, HOSPITALES Y LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

SISTEMA DE MONITOREO DE SALAS LIMPIAS
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CARACTERÍSTICAS:

- Los Módulos UCIPPA siguen las especificaciones basadas en la Norma NTS 119-MINSA 2015, a fin 
de suministrar la infraestructura necesaria, correspondiente a un hospital de nivel de Complejidad 
lIl, según la NTS N° 021-MINSA/DGSP-V.03.
- Cumple la clasificación ISO Clase 6, según ISO 14644-1:2015, Salas Limpias y Locales Anexos 
controlados. 
Parte 1: Clasificación de la limpieza del aire mediante la concentración de partículas.
- Cumple la Guía Práctica para "Prevención de Infecciones Nosocomiales" dispuesta por la OMS.
- Módulo básico de 6 salas (escalable a mayor cantidad de salas) para pacientes seriamente
comprometidos con enfermedades infecto-contagiosas.
- Sistema de llamada de enfermeras a cada sala.
- Ambiente de salas con presión negativa, esclusas con presión positiva,opcional puertas eléctricas.
- Ventilación compensada, a través de filtros HEPA.
- Sistema de monitoreo de la contaminación en tiempo real.
- Sistema de video vigilancia centralizado CCTV inteligente para cada sala.
- Planta generadora de oxígeno (02), central de vacío y central de aire comprimido medicinal.
- Predispuesto para conexión eléctrica y agua.

SISTEMA DE MONITOREO DE LA CONTAMINACIÓN

Supervisión y monitoreo de la contaminación a través de:
- Sensor contador de concentración de partículas en suspensión en el aire. 
(analogía de organismos microbiológicos contaminantes presentes en el ambiente).
- Sensor temperatura y humedad relativa.
- Sensor presión diferencial.
- Sensor velocidad del aire.
- Software LMS Express en cumplimiento de 21 CFR Part 11, servidor central y monitor principal 
para procesamiento de data de la contaminación.
- Torres de alarma óptica para alerta de contaminación en cada sala.

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CENTRALIZADO CCTV INTELIGENTE

- Cámaras con video térmico para medición de temperatura corporal (detección de fiebre), entrada 
y salida de audio, detección de movimientos del paciente.
- Visualización y supervisión centralizada desde la estación de enfermeras.

MODULOS UCI PARA PACIENTES AISLADOS (UCIPPA)
7



 TERMÓMETRO PORTÁTIL TERMÓMETRO INFRARROJO

MEDICIÓN DE TEMPERATURA

MODELO: TM-917/HD2178.1 / HD2178.2

                                     /
Termómetro profesional de alta precisión.

Uso: laboratorios, hospitales e industria en general.

Características:
- Compatible con PT100 y/o termocuplas J, K, T.
- Equipo de alta precisión y resolución de 0.01°C.
- Gran pantalla LCD de fácil lectura.
- Registro en memoria interna. (Opcional).
- Soporta exigentes condiciones de trabajo. (DeltaOhm).

MODELO: HD32.8.16 / BTM-4208SD

                                            /
Registrador de datos robusto para PT100 o termocuplas.

Uso: farmacéutico, hospitales, laboratorios.

Características:
- 8, 12 o 16 canales de registro de temperatura.
- Memoria para registro de datos.
- Intervalo de registro configurable.
- Software para descarga y análisis de datos.

MODELOS: TM-969 / HiTemp 2400

                                     /
Termómetro sin contacto y con entrada de termopar.

Características:
- Rango de medición:
    - Lutron: Hasta 1000 °C.
    - Dostman: Hasta 2400 °C.
- Emisividad variable: 0.1 a 1.0.
- Equipos precisos y de fácil uso.

MODELO: Track It Rugged / LITE5032L-EXT

                     /
Monitorea y registra la temperatura en puntos críticos.

Uso: farmacéutico, hospitales, laboratorios, almacenes.

Características:
- Rango de medición:
    - Monarch: -40 a +125 °C (Sensor interno).
    - Fourtec: -50 a +150 °C (Sensor externo).
- Memoria de alta capacidad.
- Software para descarga y análisis de datos.

DATALOGGER MULTICANAL DE 
TEMPERATURA

DATALOGGER DE TEMPERATURA
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TERMOHIGRÓMETRO PORTATIL

MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

MODELO: HT-3007SD / HD2101.1 / HD2101.2

                                     /
Medición de humedad relativa y temperatura en puntos 
críticos.

Uso: farmacéutico, hospitales, laboratorios.

Características:
- Mide en adición punto de rocío y bulbo húmedo.
- Rango de medición:
    - Humedad relativa: 0 a 100%HR o 5 a 95%HR.
    - Temperatura: -20 a +80°C o 0 a +50°C.
- Registro de datos. (Opcional).
- Soporta exigentes condiciones de trabajo. (DeltaOhm).

MODELO: TRACK-IT RH Y LITE5032-RH

                                       /
Monitorea y registra la temperatura y humedad relativa 
en puntos críticos.

Uso: laboratorios, hospitales e industria en general.

Características:
- Intervalo de registro configurable.
- Puntos de alarma configurables.
- Registro de datos en memoria interna.
- Software para descarga y análisis de datos.

MODELO: HD208

                                     

Instrumento preciso para monitorear temperatura y 
humedad relativa. 

Uso: laboratorios, almacenes, hospitales e industria en 
general.

Características:
- Rango de medición:
    - Humedad relativa: 0 a 100%HR.
    - Temperatura: -40 a +105°C.
- Registro de datos en memoria interna.
- Software para descarga y análisis de datos.
- En conformidad con: 21 CFR part.11 (opcional).

DATALOGGER DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

9



HORNO METROLÓGICO CALIBRADOR DE PRESIÓN

MODELO: HORNO VENUS

                                     

Ideal para sensores de temperatura de todos los 
tipos, tamaños y formas.

Uso: laboratorios.

Características:
- Hornos de calibración tipo seco y de baño.
- Calibración de puntos fijos y comparados.
- Gran estabilidad y excelente homogeneidad.

MODELO: SERIE M

                                            

Medición y/o control de gases en línea.

Uso: laboratorios e industria en general.

Características:
- Mide flujo másico, volumétrico, presión y temperatura.
- Medición de hasta 30 tipos de gases.
- Arranque instantáneo, sin pre-calentamiento.

MODELO: LPX/MPX/HPX

                                     

Calibrador de presión de alta precisión y de fácil 
operación.

Uso: laboratorios.

Características:
- Compatible con transmisores, interruptores de presión.
- Rangos bajos y medios son neumáticos.
- Rangos altos son hidráulicos.
- Pantalla LCD.

MODELO:  OMD-740

                     
Analizador de pureza de oxigeno de alta precisión.

Uso: hospitales, clínicas e industrias en general.

Características:
- Rango de medición: 0/50/80/90 – 100%.
- Registro de datos en memoria USB.
- Archivos compatibles con EXCEL.
- Uso en plantas de oxigeno y oxigeno medicinal.

MEDICIÓN DE GASES EN LÍNEA MEDICIÓN DE OXíGENO
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ANEMÓMETROS BALÓMETRO

MANTENIMIENTO SISTEMAS DE VENTILACIÓN

MANTENIMIENTO MECÁNICO

MODELO: HD2303.0 / HD2103.2

                                     

Medición de velocidad del aire y 
caudal.

Uso: HVAC, laboratorios, hospitales.

Características:
- Rango de medición: 0 a 25m/s o 0 
a 40m/s.
- Sondas de hilo caliente o de 
molinete.
- Funciones de máximo, mínimo y 
promedio.
- Grado de protección: IP67.

MODELOS: DBM 620

                                     

Toma lecturas directas de caudal de 
aire en difusores y filtros de aire.

Uso: HVAC, laboratorios 
farmacéuticos, hospitales.

Características:
- Mide: velocidad del aire, caudal
del aire, presión atmosférica, 
presión diferencial, temperatura y 
humedad relativa.
- Visualización y generación de 
reportes.
- Ultra ligero en comparación a otros 
modelos.
- Calcula numero de renovaciones 
de aire por hora.

MULTIPARÁMETRO AMBIENTAL (7 EN 1)

MODELO: LM9000

                                           

Multiparámetro ambiental compacto con diseño ergonómico.

Uso: consultoras ambientales, laboratorios y hospitales.

Características:
- Mide: velocidad del aire, caudal del aire, temperatura, humedad 
relativa, punto de rocío, luxómetro, barómetro.
- Función de hold, máximo y mínimo.

MODELO: DT-2268 / PLT200KIT

                   /
Medición de velocidad de rotación de un eje, motor 
u otros.

Uso: industria en general.

Características:
- Rangos de medición: óptico (99,999 RPM)
y Contacto (19,999 RPM).
- Función de máximo y mínimo.
- Adaptadores para medición.

TACÓMETRO
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MULTÍMETRO PINZA AMPERIMÉTRICA

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

MODELO: DM-9960

                                     

Multímetro con auto rango, CAT III 1000V.

Uso: laboratorios, hospitales e industria en general.

Características:
- Mide: DCV, ACV, DCA, ACA, Resistencia, Capacitancia, 
Frecuencia, Temperatura, Diodo y Continuidad.
- Gran pantalla LCD con indicador de barras.
- Función de máximo, mínimo y hold.

MODELO: 4235 ER

                                            

Probador de resistividad de tierra.

Uso: laboratorios, hospitales e industria en general.

Características:
- Mide: voltaje de tierra, resistencia y resistividad a 
tierra.
- Resistencia de tierra: 20ohm, 200ohm y 200kohm.
- Resistividad de tierra: 0.06 a 6.28Kohm.m
- Voltaje de tierra: 0 a 300VAC.

MODELO: CM-6146

                                     

Pinza amperimétrica inteligente, CAT III 1,000 V, CAT IV 
600 V.

Uso: laboratorios, hospitales e industria en general.

Características:
- Mide: DCV, ACV, DCA, ACA, resistencia, capacitancia, 
diodo y continuidad.
- Gran pantalla LCD con indicador de barras.
- Función hold.

MODELO: 4104 IN / 8010 IN

                     
Medidor de aislamiento digital en cables y motores 
eléctricos.
Uso: laboratorios, hospitales e industria en general.

Características:
- Rangos de medición: bajo (100V) y alto (10kV).
- Protección contra sobre carga.

TELURÓMETRO MEGÓMETRO
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ANALIZADOR DE VIBRACIÓN CORPORAL

EQUIPOS PARA SALUD OCUPACIONAL

MODELO: HD2070

                                     

Medición de parámetros de vibración y riesgos asociados 
a los puestos de trabajos.

Uso: consultoras, salud ocupacional

Características:
- Modo de medición:
    - HA: vibraciones transmitidas a mano-brazo.
    - WB: vibraciones transmitidas a todo el cuerpo.
- Registro de datos en memoria interna.
- Cumple con: D.S N° 024-2016-EM, ISO 8041, ISO5349-1, 
ISO 5349-2, ISO 2631-1.

MODELO: WGBT-2010SD

                                     

Analizador de estrés térmico portátil con 
funcionamiento sencillo e intuitivo.

Uso: consultoras, hospitales e industria en general.

Características:
- Mide valor WBGT (temperatura de bulbo húmedo y 
de  globotermómetro), temperatura  de  bulbo negro, 
del aire, del bulbo húmedo, de punto de rocío.
- Registro de datos en memoria SD.
- Cumple con: ISO9001, IEC1010, ISO7243, OSHA, SMA.

ANALIZADOR DE ESTRÉS TÉRMICO

MODELO: HD32.2A

                                           

Analiza el índice WBGT en presencia o ausencia de 
irradiación solar.

Uso:  consultoras, hospitales e industria en general.

Características:
- Mide temperatura de globotermómetro, de bulbo 
húmedo, temperatura ambiente (T).
- Calcula índice WBGT(in).
- Registro de datos en memoria interna.
- Cumple con: D.S N° 024-2016-EM, ISO7243, ISO 8996, 
ISO7726

MODELO: CO29914-SD / YEM-40CL

                    /
Medición de la CO2 en ambientes interiores.

Uso: oficinas, escuelas y espacios interiores en general.

Características:
- Medición de CO2, temperatura y humedad relativa.
- Rango de medición: 0 a 10.000 ppm.
- Alarma visual y sonora.
- Registro de datos en memoria.
- En conformidad con: RM N° 675-2022 MINSA.

MEDICIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO
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LUXÓMETROS Y FOTORADIOMETROS

ALCOHOLÍMETRO ALCOHOLÍMETRO SIN CONTACTO
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MODELO: ALP-1

                                     

Medición del nivel de alcoholemia con sensor de alta 
precisión.

Uso: municipalidades e industria en general.

Características:
- Operación con o sin boquillas.
- Registro de datos en memoria 
interna.
- Software para descarga de datos.
- Certificación CE y puede calibrarse 
ante INACAL.

MODELO: IBLOW 10C

                                     

Evita el retorno de aliento, minimiza el contagio por 
enfermedades infectocontagiosas.

Uso: municipalidades e industria en general.

Características:
- Medición aun con mascarilla puesta.
- Realiza hasta 10 pruebas por minuto.
- Modo de prueba dual: cualitativo o 
cuantitativo.
- No requiere boquillas, sin contacto.

LUXÓMETRO

MODELO: LX-1108

                                           

Medición de iluminación en interiores.

Uso: salud ocupacional, consultores.

Características:
- Medición en Lux o Fc.
- Rango de medición: 0 – 400,000 lux.
- Selección de fuentes de luz.
- Función de máximo y mínimo.
- Cumple con: D.S N° 024-2016-EM.

MODELO: HD2102.1 / HD2102.2

                   
Fotoradiómetro portátil de precisión.

Uso: salud ocupacional, consultores.

Características:
- Mide la Iluminancia, luminancia, PAR e irradiancia.
- Registro de datos. (Opcional).
- Soporta exigentes condiciones de trabajo.
- Cumple con: D.S N° 024-2016-EM.

FOTORADIÓMETRO
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MEDICIÓN DE CAMPO ELECTROMAGNÉTICO
11

MODELO: EMF-823

                                     

Medidor de campo electromagnético en 
micro Tesla o mili Gauss.

Uso: consultoras e industria en general.

Características:
- Aplicable en alrededores de líneas 
de potencia, equipos industriales 
generadores, emisores de video, etc.
- Ancho de Banda: 30 a 300 Hz.
- Cumple con: D.S. N° 010-2005-PCM 
y D.S. N° 038-2003-MTC.

MODELO: Spectran NF5035

                                     
Medidor portátil de campo electromagnético de baja 
frecuencia.

Uso: consultoras e industria en general.

Características:
- Análisis espectral FFT.
- Medición isotrópica (3D) de campos magnéticos, 
unidireccional, campo eléctrico.
- Rango: de 1Hz hasta 1MHz (30MHz opcional).
- Unidades de medición: V, V/m, T, G, A/m.
- Cálculo de valores límite en tiempo real.

MODELO: EMF-839

                                     

Medidor de campo electromagnético de 
radiofrecuencia de 3 ejes.

Uso: consultoras e industria en general.

Características:
- Mide en unidades V/m, W/m2, 
mW/cm2.
- Incluye dos sondas:
    EP-04L (de 100 KHz a 100MHz).
    EP-03H (de 100 MHz a 3GHz).
- Registro de datos.
- Cumple con: D.S. N° 010-2005-PCM
y D.S. N° 038-2003-MTC.
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ESTACIÓN PARA GASES Y MATERIAL 
PARTICULADO

ESTACIÓN PARA MATERIAL 
PARTICULADO

MODELO: AQM65

                                     
Estación robusta y precisa, permite el monitoreo 
continuo y en tiempo real de la calidad del aire urbano.

Uso: consultoras ambientales, minas y entidades 
gubernamentales.

Características:
- Medición de concentración de gases contaminantes
y material particulado PM10, PM2.5, PM1 y/o TSP.
- Estación calibrada de acuerdo a los métodos de 
referencia, trazabilidad USEPA.
- Comunicación remota inalámbrica.
- Sensores meteorológicos y de ruido. (Opcional).
- Estación   compacta,   de   fácil   de   transporte   en 
comparación a los equipos convencionales.
- Configuración y descarga de datos en PC o smartphone 
a través de Wi-Fi.
- Aplica para ambientes con temperaturas extremas 
entre -10°C y 55°C.
- Medición de concentración de gases dispuestos en el 
DS. 003-2017 MINAM.

MODELO: Dust Sentry y Dust Sentry PRO

                                     

Estación para medición, en tiempo real, de material 
particulado: PM10, PM2.5, PM1 y/o TSP

Uso: consultoras ambientales, minas y entidades 
gubernamentales.

Características:
- Cuenta con computadora embebida con disco duro de 
32GB. (5 años de almacenamiento).
- Configuración y descarga de datos en laptop o 
smartphone a través de Wi-Fi.
- Alimentación 220VAC o 12VDC 30W. (compatible con 
panel solar).
- Aplica para ambientes con temperaturas extremas 
entre -10°C y 55°C.
- Medición de material particulado de acuerdo al DS. 
003-2017 MINAM & DS. 010-2019 MINAM.
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PROYECTOS Y SOPORTE TÉCNICO / REPRESENTANTES

MONITOR PARA GASES Y MATERIAL 
PARTICULADO

MONITOR PARA MATERIAL 
PARTICULADO

MODELO: Serie 300 y Serie 500

                                   
Equipo portátil para la medición de gases contaminantes 
en el aire.

Uso: consultoras ambientales y entidades 
gubernamentales.

Características:
- Medición de la concentración de diferentes tipos de 
gases y material particulado: PM10 y PM2.5.
- Instrumento portátil de alta precisión.
- Configuración de alarmas visuales y audibles.
- Sensores intercambiables auto compensados.
- Calibración span y cero.
- Registro de datos en memoria interna y software de 
análisis. (Opcional).

MODELO: Ranger

                                     

Equipo portátil de ultima tecnología para medición de 
material particulado.

Uso: consultoras ambientales, minas y entidades 
gubernamentales.

Características:
- Medición, registro y visualización de la concentración 
de material particulado: PM1, PM2.5, PM4, PM10 y TSP.
- Configuración de alarmas visuales y audibles.
- Conectividad Wi-Fi, monitoreo remoto desde la nube.
- Software para descarga y análisis de datos.
- Estructura de plástico resistente, heavy duty.
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MEDIDOR PORTÁTIL MONOGAS PARA
ESPACIOS CONFINADOS

MEDIDOR PORTÁTIL MULTIGAS PARA
ESPACIOS CONFINADOS

11

MODELO: SERIE 03 / SERIE 04

                                     

Diseñado para la protección de operarios ante 
atmosferas peligrosas.

Uso: consultoras e industria en general.

Características:
- Medición de un gas (S-04): H2S, CO, O2, NH3, CL2, HCN, 
NO2, PH3 o SO2.
- Medición de un gas (S-03): nivel mínimo de explosividad 
(LEL).
- Alarma audible, visual y vibratoria.
- Grado de protección: IP67.
- Intrínsecamente seguro ATEX/IECEx, QPS.

MODELO: GX-3R / GX-3R PRO

                                     

Monitor personal de 4/5 gases, confiable compacto y 
robusto.

Uso: consultoras e industria en general.

Características:
- Detección simultánea de 4 o 5 gases: LEL, O2, H2S y CO; 
opcional CO2, SO2.
- Alarma audible, visual y vibratoria.
- Grado de protección: IP66/68.
- Intrínsecamente seguro ATEX / CSA.

MODELO: GX-6000 / EAGLE 2

                                     

Monitor portátil mide hasta 6 gases en simultáneo.

Uso: consultoras e Industria en general.

Características:
- Detección simultánea de hasta 6 gases:
LEL, O2, CO, H2S, VOC, NO2, CO2, SO2, NH3, etc.
- Bomba de aspiración incorporada.
- Alarma audible, visual, vibratoria y hombre caído.
- Grado de protección: IP67/IP64.
- Intrínsecamente seguro CSA o ATEX/IECEx, QPS.
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MODELO: VANTAGE PRO 2 (PLUS) / HDMCS-100 (200)
                                                              /
Estaciones meteorológicas compactas y versátiles, de fácil operación.

Uso:  consultoras, entidades gubernamentales.

Características:
- Medición de temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento, 
precipitación, presión barométrica, entre otros. Opcional radiación UV.
- Registro de datos en memoria interna.
- Transmisión de datos por GSM/GPRS. (DeltaOhm).
- Funcionamiento con batería y panel solar. (Opcional).

EQUIPOS PARA METEOROLOGÍA
Y MEDIO AMBIENTE

11

MEDIDOR PORTÁTIL MULTIGAS PARA ESPACIOS CONFINADOS

PLUVIÓMETRO  PIRANÓMETRO

MODELO: SERIE 03 / SERIE 04

                                     

Es un pluviómetro de cubeta 
basculante, confiable y robusto.

Uso: consultoras, entidades 
gubernamentales.

Características:
- Área del colector: 200 cm2.
- Salidas de contacto, 
analógicas o digitales.
- Grado de protección: IP65.

MODELO: LPPYRA02

                                     

Piranómetro espectralmente plano de clase B (primera 
clase) según ISO 9060:2018.

Uso: consultoras, entidades gubernamentales.

Características:
- Medición de la radiación solar global entrante.
- Rango de medición: 0 – 2000 / 4000 W/m2.
- Registro de datos en 
memoria interna.
- Grado de protección: IP67.

MODELO: STORM PRO 2 Y P5-3

                                     

Detecta la generación de tormentas a decenas de 
kilómetros con alta precisión.

Uso: consultoras, entidades gubernamentales e 
industria en general.

Características:
- Alerta la formación de tormentas eléctricas peligrosas 
de manera temprana.
- Rango de alcance:
   - Storm Pro 2: Hasta 208 km.
   - P5-3: Hasta 64 km.
- Alarma audible y visual.

DETECTOR DE TORMENTAS
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MODELO: INTIMAFORO

                                     

Nos permite conocer de manera sencilla el nivel de 
radiación UV con la finalidad de concientizar a la 
población en aplicar medidas de protección y cuidado 
para reducir efectos nocivos ocasionados por la sobre 
exposición a los rayos solares.

Uso: municipalidades, gobiernos regionales, empresas 
privadas.

Características:
- Sensor UV eritemático, acorde a las exigencias de la 
Organización Mundial de la Salud.
- Rango de medición de índice UV de 0 a 20.
--Módulo  GPRS  para  transmisión remota  de  las 
mediciones vía SMS o email, en áreas con cobertura 
telefonía móvil, hacia una Estación Central a distancia en 
tiempo real.
- Dimensiones: 370 x 80 x 30 cm. Y un peso aproximado 
de 180 Kg.
- Visible hasta 50 metros de distancia.
- Referencia a LEY Nº 30102.

   Nuestra visión es utilizar el Intimáforo 
como medio para visualizar el índice de 
radiación ultravioleta y concientizar a la 
población de la importancia de 
protegerse de ello sensibilizándose con 
los valores del índice UV”.

“

 INDICADOR URBANO DE ÍNDICE UV
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EQUIPOS PARA SONOMETRÍA

 KIT SONÓMETRO DE CAMPO

MODELO: AWA6228 PLUS

                                     
Permite medir el ruido de forma precisa, en un ambiente 
determinado, con fines de fiscalización.

Uso: municipalidades, gobiernos regionales, entidades 
de salud.

Características:
- Medición de ruido del tráfico en zona urbana e impacto 
ambiental.
- En conformidad con: IEC 61672 Clase 1, IEC61260 Clase 
1, IEC 61252 Clase 1, NMP-011-2007.
- Rango de Medición: 20 dB – 142 dB.
- Conexión a mini - impresora para obtención de reporte 
físico. (Único en Perú).
- Registro de datos en memoria interna.
- Software para descarga de datos.
- Pantalla a color en español.
- Equipo multifunción: integración de SLM, analizador de 
1/1 OCT, 1/3 OCT y analizador FFT, dosímetro de ruido. 
(Opcionales).
- Incluye maletín metálico de transporte y trípode.
- Modelo con mayor número de calibraciones ante 
INACAL.

SONÓMETRO INTEGRADOR CLASE 1

Para uso en condiciones climáticas extremas
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SONÓMETRO CLASE 2

MODELO: CENTER 392

                                     

Mediciones referenciales en ambientes de trabajo.

Uso: SOMA

Características:
- En conformidad con la norma IEC 61672 Clase 2.
- Registro de datos en memoria interna.
- Medidas Leq, MaxL, MinL y SPL.
- Software para descarga de datos.

MODELO: AWA6221A

Verificación de instrumentos de medición de ruido clase 1.

Uso: municipalidades, gobiernos regionales, entidades de 
salud.

Características:
- En conformidad con la norma IEC 60942 Clase 1.
- Frecuencia de trabajo: 1000Hz.
- Presión normal de sonido: 94dB, 114dB.
- Construido en material de aluminio.

CALIBRADOR ACÚSTICO

MODELO: ASV 5910

                                     

Medición de la exposición personal al ruido en el lugar 
de trabajo.

Uso: salud ocupacional, consultoras.

Características:
- Equipo más compacto del mercado.
- Evita obstaculizar trabajo diario del personal.
- Registro de datos en memoria interna.
- Autonomía de hasta 36 horas continuas.
- En conformidad con D.S N° 024-2016-EM, IEC 61252, 
IEC61672 clase 2, ANSI S1.25.

DOSÍMETRO DE RUIDO
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CLORÍMETRO PORTÁTIL

 PHMETRO PORTÁTIL

MODELO:  GMH 5530

Instrumento portátil y robusto de alta precisión.

Uso: laboratorios, consultores ambientales y hospitales.

Características:
- Electrodo de pH combinado con sensor de 
temperatura.
- Rango de medición:
   - pH: -2 a 16 pH.
   - ORP: ±1999 mV.
   - Temperatura: -5 a +150 °C.
- Grado de protección: IP67.
- Soporta exigentes condiciones de trabajo.

MODELO: PH-207

Phmetro portátil con funcionamiento sencillo e intuitivo.

Uso: laboratorios, consultores ambientales y hospitales.

Características:
- Rango de medición:
   - pH: 0 a 14.00 pH.
   - ORP: 0 a 1999 mV.
   - Temperatura: 0 a 65°C.
- Compensación automática de temperatura.
- Función de máximo y mínimo.

MODELO: GMH 3431

                                            

Instrumento portátil y robusto de alta precisión.

Uso: laboratorios, Consultores ambientales y Hospitales.

Características:
- Rango de medición:
   - CE: 200 μS/cm hasta 400 mS/cm.
   - TDS: 0 ... 1999 mg/l.
   - Salinidad: 0 ... 70 g/l.
   - Resistividad: 0.005… 100 kohm*cm.
- Grado de protección: IP67.
- Soporta exigentes condiciones
de trabajo.

MODELO: PC5

                     
Multiparámetro portátil tipo lapicero, con diseño 
compacto.

Uso: consultores ambientales, municipalidades, 
hospitales e industria en general.

Características:
- Medición de pH, conductividad, TDS, salinidad y 
temperatura.
- Rango de medición:
   - pH: -2 a 16 pH.
   - Conductividad: 0.01 a 199.9 mS.
   - TDS: 0.01 a 199.9 ppt.
   - Salinidad: 0.01 a 100 g/L.
- Grado de protección: IP67.
- Soporta exigentes condiciones
de trabajo.

CONDUCTÍVIMETRO PORTÁTIL MULTIPARÁMETRO PORTÁTIL
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MODELO: G7500 – PH/CON/O2

Multiparámetro portátil, permite la medición simultánea 
de dos parámetros y la temperatura asociada.

Uso: consultores ambientales, municipalidades, 
hospitales e industria en general.

Características:
- Medición de pH, Redox, temperatura, conductividad y 
oxigeno disuelto.
- Rango de medición:
   - pH: -2 a 16.00 pH.
   - Redox: ±1500 mV.
   - Conductividad: 0 a 500 mS.
   - Oxígeno disuelto: 0 a 50.0 mg/L. (500% Sat).
- Registro de datos.
- Grado de protección: IP67.
- Soporta exigentes condiciones de trabajo.

MODELO: MI404 PRO

Clorímetro portátil con resultados rápidos, confiables y 
repetibles.

Uso: laboratorios, consultoras ambientales y hospitales.

Características:
- Medición de cloro libre y cloro total.
- Rango de medición: 0 a 5.00 ppm (mg/L).
- En conformidad con: adaptación de USEPA 330.5.
 y Standard 4500-Cl G.

CLORÍMETRO PORTÁTIL

MODELO: CL2006

Clorímetro portátil con funcionamiento sencillo e 
intuitivo.

Uso: laboratorios, consultoras ambientales y hospitales.

Características:
- Medición de cloro libre y cloro total.
- Rango de medición: 0 a 3.5 ppm (mg/L).
- Función de hold, máximo y mínimo.
- En conformidad con: Adaptación de USEPA 330.5 y 
Standard 4500-Cl G.

MODELO: YK-2001PHA

Multiparámetro portátil con funcionamiento sencillo e 
intuitivo.

Uso: consultores ambientales, municipalidades, 
hospitales e Industria en general.

Características:
- Medición de pH, ORP, conductividad, TDS, oxígeno 
disuelto y salinidad.
- Rango de medición:
   - 1. pH: 0 a 14.00 pH.
   - 2. ORP: ±1999 mV.
   - Conductividad: 0 a 200 mS.
   - Oxígeno disuelto: 0 a 20.0 mg/L.
   - Salinidad: 0 a 12% de sal.
- Función de máximo y mínimo.
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TURBIDÍMETRO PORTÁTIL

MODELO: TU-2016

Turbidímetro portátil, útil para medir de la cantidad de 
partículas suspendidas en el agua.

Uso: laboratorios, consultoras ambientales y hospitales.

Características:
- Rango de medición: 0 a 1000 NTU.
- Registro de valores máximos y mínimos.
- Dos puntos de calibración.
- En conformidad con: ISO7027.

TURBIDÍMETRO DE LABORATORIO

MODELO: HD25.2

Turbidímetro portátil y de mesa de alta precisión.

Uso: laboratorios, consultores ambientales y hospitales.

Características:
- Rango de medición: 0 a1000 NTU.
- Registro de datos en memoria interna.
- Grado de protección: IP66.
- En conformidad con: ISO7027.
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PHMETRO PORTÁTIL PARA SUELOS

MODELO: SoilTemp 1700

Termómetro portátil parea medir temperatura en suelos 
mediante sonda tipo lanza.

Uso: consultores ambientales, municipalidades, 
hospitales e Industria en general.

Características:
- Sensor de temperatura fabricado en acero inoxidable.
- Equipo robusto y compacto.
- Grado de protección: IP65.

MODELO: MW101 PRO

Phmetro portátil con resultados rápidos y confiables.

Uso: consultoras ambientales y entidades publicas.

Características:
- Medición de ph en muestras de suelo.
- Rango de medición: 0 a 14.00 pH.
- Dos puntos de calibración.

MODELO: PH-220S

Phmetro con punta de lanza, ideal para la penetración 
en suelos, carnes, queso y masa.

Uso: Consultoras ambientales y entidades publicas.

Características:
- Rango de medición: 0 a 14.00 pH.
- Diseño robusto y ligero.

TERMOMETRO PARA SUELOS
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El laboratorio de Zamtsu Servicios está concebido 
para dar un servicio de calibración integral, 
cuenta con patrones trazables a patrones 
nacionales e internacionales como lo son INACAL, 
NIST, ACCREDIA.

Especialistas en servicios para todas las 
aplicaciones de metrología industrial, procesos 
de calibración, verificaciones intermedias, 
contrastación de variables y el mantenimiento de 
instrumentos de procesos.

SERVICIO DE 
CALIBRACIÓN

COMPROBACIÓN

CALIBRACIÓN

CERTIFICACIÓN

Acústica   Longitud   Volumen y flujo Físico Químico 
Temperatura   Humedad   Presión   Fuerza   Electricidad

PARÁMETROS A CALIBRAR
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